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INTRODUCCION A SENALES ELECTRONICAS DEL MOTC

Bienvenido al primero mdédulo del curso Sefiales Electronicas del Mdimrombre es Beto Booster de
www.encendidoelectronico.cony les agradezco a mis amigos por brindar su espacio web para que
accedas a este material que junto con ellos, hemos preparado para ti ya que es muy importante para tu
formacion profesional, por eso te damos lg@etvenich una vez mas a nuesirserie de clgos
profesionalesgpues aui obtendras conocimientosiuy valiosos para que desempefies un trabajo de la
mas alta calidad y en tiempos récord.

Después de todel estudio que hemos tenido sobre principios basicos eléctricos, ahora si, por fin,
comenzaremos hablar de la electrénica del motor. Aunque todo lo que hemos analizado
anteriormente es sumamente importante, lo que viene a partir de hoy es lo que en verdad

me apasiona porgque es aqui donde las cosas se ponen realmente interesantes: las técnicas
gue se @rivan de este nuevo conocimiento superan por mucho a los procedimientos basicos

de electricidad general de un automavil.

Cuando ya conoces las herramientas eléctricas, las técnicas de diagnésticos, la
importancia de la consulta de diagramas, los dissntpos de mediciones, los

fundamentos del sistema de carga que permiten que el motor funcione con toda normalidad,
ahora ya estas listo para dar el paso gue sigue: comprender la base que gobierna el
funcionamiento de sensores y circuitos controladosPGM's. Esto es lo bueno.

Hablar de electrénica automotriz es hablar de "sefiales", que son manifestaciones graficas
de fendmenos eléctricos faciles de rastrear con un instrumento superior al multimetro
digital: el osciloscopio.

Esta maquina fortalecerté arsenal de diagnéstico y en verdad sentiras que tienes el
control de demasiadas cosas, pues un osciloscopio es la llave maestra que hace que todo
se vuelva facil en el diagnéstico electronico automotriz y en este curso veremos de que
se trata. Ningumtro sitio web puede ofrecerte algo como esto. Aqui lo viste primero.



http://www.encendidoelectronico.com/
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Osciloscopio

Un osciloscopio despliega en su
pantalla los cambios de voltaje
graficados contra el tiempo.
Usaras un osciloscopio para —
observar sefiales digitales y -
anéalogas cuando los diagndstic- (. R
os de circuitos lo requieran. 7
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SENALES DE ENTRADA 'Y SALIDA

El entendimiento de "sefales analogas y digitales" te ayudaran a elegir el quipo de pruebas
gue resulte mas apropiado para acercarte al problema dertaa mas efectiva. Como la
electrdnica lleg6 para quedarse lo que siempre sucedera de aqui en adelante, sin

importar la época ni marca de autos, es que los circuitos automotrices siempre usaran dos
tipos de sefales:

* ENTRADAProveen informacion sobras condiciones de operacion (interuptores,
sensores)

* SALIDA causa que un dispositivo eléctrico o electrénico funcione (ldmparas, LEDs,
relevadores, motores)

Las sefales de entrada y salida pueden ser tanto "digitales" como "analogas", dependiendo

de cada aplicaciéon. Las PCM's, (Powertrain Control Module) o Médulos de Control del Tren
Motriz tipicamente reciben, procesan y generan sefiales tanto andlogas como digitales.

SENALES ANALOGAS

Una sefial que representa a un voltaje variable constantememtande todo el tiempo es
una sefial analoga.
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RESISTENCIAS VARIABLES

Un sensor de posicidon de la mariposa de aceleracion, mejor conocido como sensor TPS
incorpora una resistencia continuamente variable para generar una sefial anéloga.

* Una resistenciaariable cambia la resistencia interna del sensor cuando la posicién de
la mariposa en el cuerpo de aceleracion cambia.

* El voltaje producido por el sensor también es continuamente variable, por eso se dice
que es una sefial "analoga".

* La sefial puedees de cualquier valor desde 0 hasta el voltaje de la bateria.

Otro ejemplo seria la aguja indicadora del nivel de combustible que utiliza una
resistencia variable para enviar una sefial analoga.

Osciloscopio Mostrando Seiales
Andlogas y Digitales en su Pantalla

Las sefiales que entran y salen de una
PCM pueden ser tanto digitales como

andlogas.
Sefial Andloga Sefial Digital
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SENSORES DE POSICION Y TEMPERATURA

Estos sensores varian resistencia internamente en respuesta ya sea a temperatura o
posicién. La sefial es del tipo anéloga por ser un voltaje variable constantemente.

encendido
a = slectronico.com
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Senales Andlogas

Este sensor es una resistencia variable
que produce una sefial analoga.
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SENALES DIGITALES

Una sefial que representa solamente dos niveles de voltaje se conoce como digital. Una
sefial digital Gnicamente tiene dos estados. La sefial NO es continuamente variable. Los
dos unicos estados en los que puede existir una sefial digital se puede representar asi:
* Alto/Bajo

* High/Low

* ON/OFF

* Activado/Desactivado

*1/0

En un tipicacircuito electronico automotriz, una sefial digital es 0 Volts o 5 volts.

EJEMPLO

Un interruptor es un dispositivo que genera una sefial digital:
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* Interruptor Abierto = 0 Volts (también Low u OFF)

* Interruptor Cerrado = 5 Volts (también High u ON)

MODULOS ELECTRONICOS DE COMNBRPEM's pueden derivar o proveer informacién a

traves
de estas caracteristicas de la sefial del tipo digital:

* Estado de una senal (ON u OFF)

* Frecuencia de una sefial (cuantas veces por segundo cambia el estado it Gese
"high" a "low", de "alto" a "bajo", de 0 Volts a 5 Volts, etc.)

* Duracion de la sefial (cuanto tiempo la sefial permanece en ON o0 en OFF)

* Ciclo de Trabajo (el porcentaje de tiempo en la posicién ON contra el tiempo en OFF)

Seiial Digital - Interruptor de
Presion de Direccion Hidraulica

Un interruptor es un ejemplo de
dispositivo productor de una
seial digital. La sefial de salida es
prendido o apagado y produce un
voltaje alto o bajo, segun la
posicion del interruptor.

Interruptor de Presion de
Direccidn Hidrdulica

Con estos coneptagrminamos por hoy. Por lo pronto solo recuerda que los sistemas de
control electrénico automotriz se rigen por sefiales analogas y digitales: eso es todo lo
gue una PCM hace a final de cuentas, solo analiza y administra sefiales analogas y
digitales.Mantente al tanto de nuestra préxima invitacion para el siguiente modulo de

ﬁ mmd/do




6 Introduccién a Senales Electronicas del tdo Beto Booster

este interesante curso. Si tl eres de los que van por todo y quieres destacarte como un
verdadero maestro autelectronico, este tema es fundamental.

La electricidad es una enesghvisible que viaja a través de cables; ti no puedes saber
si un cable tiene corriente 0 no con solo verlos. Por eso necesitamos probadores y la
Unica manera de estudiarla a detalle es con aparatos: el multimetro nos revela datos
numeéricos pero el oscieopio nos ensefia comportamientos graficos de esa energia.

OSCILOSCOPIO

105.2KHz | 25.56 mv

La novedad es que al captar los diferentes comportamientos eléctricos de sensores,
mddulos de encendido, bobinas, inyectores, PCM's, etc., en la pantalla de un osciloscopio
tenemos acceso a ungentana real que nos permite ver lo invisible: esa es la belleza de

la tecnologia de los instrumentos para andlisis automotriz!

encendido
a W slectronico.com
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Debes tener presente que una PCM se comunica con los sensores, modulos de encendido,
inyectores, valvulas eléctricas y otrospbsitivos mediante sefiales analogas y

digitales, porque a final de cuentas las sefiales son simbolos de un lenguaje y cuando tu
comprendes lo sencillo que es hablar este lenguaje y como traducirlo mediante el uso del
osciloscopio, las revisiones del diagade encendido electrénico serdn pan comido.

Tu que sabes de la importancia de estar bien informado en este importante tema y mas aun
tratandose de la evaluacion de sefales digitales y andlogas en un circuito de encendido
electrénico puedes ver que tonsulta del diagrama es lo mas importante, porque de otro
modo ¢ ddde aplicaras tus conocimientos, como conectaras tus instrumentos, como

diagnosticaras y cdmo haras un trabajo excepcionalmente facil si no tienes la informacion
del auto para monitorear susefiales analogas y digitales de entrada y salida de la PCM?

UNIDADES DE CONTROL ELECTRONROM's - POWERTRAIN CONTROL
MODULESCOMPUTADORAS

Las computadores automotrices monitorean sefiales de entrada, procesan sefiales de entrada
y generan sefialesedsalida. Esa es su funcion, es lo que hacen.

SENALES DE ENTRAD#rruptores y sensores envian sus sefales a las entrada de la PCM.
* Estas sefiales le comunican a la PCM qué esta ocurriendo en el sistema que ella controla.
* Las sefales de entrada proveen a la PCM informacién sobre condiciones de operacion.
SENALES DE SALID#s PCM's se utilizan para controlar varios sistemas en el vehiculo:

* Motor

* Transmision automatica

* Control del clima

* Frenos antibloqueo, control de traccidon

* Sistemas accesorios

Los médulos de control de electrénico que se hallan en todos los vehiculos son las PCM's.
Una PCM tipica tiene las sefales de entrada siguientes:

* Temperatura del anticongelante (sensor ECT)
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* Sensor de oxigeno ( Sensor 02, SeA#Br Sonda Lambda)

* Sensor de posicién de ciguefial (sensor Crank)

* Sensor de posicion de arbol de levas (sensor Cam)

* Sensor de posicion de papalote de cuerpo de aceleracion (Sensor TPS)

* Sensor de presion absoluta del multiple de admision (Sevigdr)

* Sensor de temperatura del aire de admisién (Sensor IAT)

* Sensor de flujo de masa de aire (Sensor MAF, Sensor VAF, Sensor Karman Vortex)
* Sensor de detonacién (Sensor Knock)

* Sensor de posicién de valvula EGR

* Sensor de presidn de vapor imtea de tanque de combustible

* Sensor de presion barométrica

Una PCM procesa la informacion de todos estos sensores y en cuestion de milisegundos
genera comandos de salida hacia dispositivos y sistemas que controlan la operacién
mecanica del motor:

* Encendido Electrénico

* Inyeccién de Combustible
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Sistema de Control del Motor

Una PCM procesa la informacion de los sen-
sores y genera comandos de salida para
controlar la operacion del motor.

VSV (Para el EVAP)
Conector de Autodiagnéstico

PCM

Sensor de Flujo

de Masa de Aire Vélvula de Control de Aceite

para el Tiempo del Arbol de
Bobina de Levas (WT)
ncendido con Inyector de
Médulo Integrado Gasolina

Sensor de Posicién Sensor

del Pedal Acelerador
(Para Vapores del Canister)

Sensor Knock
Sensor de Posicién Crank

Sensor de Oxigeno
B1S1

Sensor de Oxigeno

Sensor de Temperatura
B1S2

del Agua del Motor

El médulo de hoy es breve debido a que es muy importante, asi que por lo pronto hasta
aqui llegaremos. Lo que vimos hoy es solo la forma en que los componentes estan
organizados dentro de un sistema cientrol electrénico del motor: ain no vemos como
interactuan entre si porque de ello hablaremos en el siguiente médulo.

Veremos cosas tales como divisores de voltaje, procesamiento de datos dentro de la PCM,
tablas de comparacion y generalidades sobraédles de salida de la PCM. Después, en
veremos como es que se utiliza el osciloscopio para diagnosticar y monitorear sefiales
electronicas provenientes de sensores hacia la PCM asi como las que provienen de la
misma PCM. Y en los cursos que vienen rdakaate nos adentraremos en los detalles de
cada uno de los sensores y actuadores controlados por la PCM, estudiaremos a detalle
cada no de ellos asi como sus principios de funcionamiento para que asi sepas exactamente
gue buscar cuando los diagnostiqupsro primero, antes de que lleguemos hasta esos
temas debemos tener bien claro como funcionan las sefiales electrénicas y como podemos
literalmente verlas mediante un osciloscopio para tomar decisiones certeras cuando te
enfrentes a este tipo de reparacionespeciales.
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Por lo pronto te pido que repases lo que vimos hoy porque es fundamental para el
siguiente médulo que veremos, asi que revisa tu correo para la siguiente invitacion.

No olvides que una PCM se comunica con los sensores, médwoseiedido,
inyectores, valvulas etfricas y otros dispositivos mediante sefiales analogas y
digitales. Cuando ta comprendes lo sencillo de este lenguaje mediante el uso del
osciloscopio, las revisiones del diagrama de encendido electrénico seran sewsliisi
lo verds como cosa de todos los dias.

TG que sabes de la importancia de estar bien informado en este importante tema y mas ain
tratdndose de la evaluacion de sefiales digitales y andlogas en un circuito de encendido
electronico la consulta del diagre es lo més importante, porque de otro modo

¢dénde aplicaras tus conocimientos, coOmo conectaras tus instrumentos, como diagnosticaras
y como haras un trabajo excepcionalmente facil si no tienes la informacion del auto para
monitorear sus sefiales analogasdigitales de entrada y salida de la PCM?
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Multimetro
Digital con
funciones
automotrices.

Escanner con lectura
de datos y pruebas en
tiempo real,

Ahoraprofundizaremos en la forma en que se comportan las sefiales electronicas
y las relacionaremos con ejemplos tipicos que podemos monitorear facilmente en el display
de un osciloscopio.
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OSCILOSCOPIO

105.2KHz | 25.56 mv

SENAL DE ENTRABAA PCMDIVISOR DE VOLTAJE

Las Unidades de Control Electronico Divisor estan dentro de la PCM y monitorean algunos
sensores usando un circuito divisor de voltaje.

¢, Qué es un circuito divisor de voltaje? Un circuito divisor de voltaje dépicsanente

para generar un voltaje que es diferente del suministro de voltaje de bateria. Esto
significa que las PCM's por lo regular a sus sensores los proveen de un voltaje distinto
de 12 Volts, por lo regular de 5 Volts y en vehiculo Honda y Acugaiasiiios voltajes

de suministro a sensores es de 3 Volts.

encendido
a W slectronico.com
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Voltajes de Entrada a la PCM

La PCM monitorea a algunos sensores
con circuitos divisores de voltajes.

Referencia
-

+5v

Cualquier
Sensor
Circuito
Interno de
Deteccién de
Voltajes
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PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PCM

La forma en la que una PCM procesa las sefiales de entrada, tanto analogas como digitales,
depende precisamente del tipo de la sefal.

SENALES DIGITALES seéles digitales son una forma de seCal en que la PCM puede
procesarlas de forma directa.

SENALES ANALOGRA&s PCM tipicamente convierten una sefial andloga en una sefial digital
antes de procesar la informacion. Por ejemplo, una sefial analoga de sensslocidad
de rueda es convertida en pulsos ON y OFF para procesarse en la PCM del ABS.

TABLAS DE COMPARACION

Las PCM's procesan la mayor parte de las sefiales de entrada utilizando tablas de
comparacion. Una tabla de comparacion es un paquete de instnesi una para cada
posible condicién que la PCM "vea". Por ejemplo, si la PCM mide una temperatura del
liquido antincongelante del motor de 200 grados Farenheit, la instruccion de la tabla de
comparacion puede indicarle a la PCM que active el abawigtiador del radiador. En
cambio, para un temperatura de 125 grados Farenheit, la instruccion seria apagar el
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abanico.

Procesamiento de Datos
dentro de la PCM
Las sefales andlogas son PCM

convertidas a sefiales digi-
tales antes de que sean

procesadas por la PCM.
Procesamiento
de Seniales
Tablas de
Sensor Convertidor Comparacion
Andlogo Bad A-a-D G p—
Sensor = = i
Digital > =F—

SENALES DE SALIDA DE LA PCM

Las PCM's operan una variedad de dispositivos de salida incluyendo:

* Actuadores de seguros de puerta

* Actuadores para operar compuertas direccionadoras de aire en sistemas A/C

* Lamparas indicadoras (Check Engine, Service Engine Soon, etc.)

* Inyectores

* Bobinas y médulos de encendido electronico

El componente interno que es el responsable de cqagaaino de estos actuadores funcionen
apropiadamente es el "transistor”. Las PCM's tienen cientos de transistores en sus
circuitos internos. Ahora bien, a notros no nos interesa entrar al estudio de tarjetas

de circuitos impresos pero si debemos dominata@icepto del transistor porque las
sefales DIGITALES que gobiernan a todos los cemi@s que enlistamos arriba, la PCM
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los controla mediante estos pequefios "interruptores” llamados transistores y su estudio

con osciloscopio nos dice como estan trabajbdotransistores dentro de la PCM. En un

curso mas avanzado hablaremos con detalles sobre como es que funcionan los transistores
de aplicacion en motores de combustién interna y las dos variedades principales que se
utilizan ampliamente en sistemas dacendido electrénico y como podemos diagnosticarlos
empleando diagramas y asi inferir su presencia en las diferentes modalidades de bobinas y de
maédulos de encendido.

DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS CON OSCILOSCOPIO

La resolucion de problemas de unidadescdatrol electronico consiste en confirmar tres
elementos bésicos:

* Dispositivo sensor (sensor, interruptor) produce sefiales requeridas en el momento en
gue se necesita.

* La PCM procesa las sefales de entrada y produce las sefiales de salida reqnezidas
momento justo en que se necesita.

* Los dispositivos de salida (inyectores, mddulos de encendido, bobinas) responden a las




